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m ZASTOSOWANIE

N Endoskopia

Gastrologia
Chirurgia ogdéina
Opieka domowa

Weterynaria

Tracheotomia

Potoznictwo

Sala / Oddziat
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MADE IN ITALY

NEW ASKIR 30 Proximity, ssak do odsysania ptynéw ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osdb dorostych i dzieci.
Wskazany dla pacjentéw po tracheotomii. Przeznaczony do mniejszych zastosowan chirurgicznych, leczenia
pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urzqgdzenie wyposazone w manometr oraz regulator podcisnienia (bar i kPal),
tatwe w przenoszeniu i proste w obstudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na wysokg
temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Proximity: ssak wyposazony w dodatkowy wtgcznik bezdotykowy pozwalajgcy wtgczy¢ lub wytgczy¢ ssak zblizajgc
dton do panelu sterujgcego bez koniecznosci dotykania. Funkcja ta zapewnia wiekszg higiene pracy.

AKCESORIA W ZESTAWIE OPCJONALNIE

- Butla z poliweglanu 11 (opcjonalnie 21) zzaworem - Stojak na 5 kdtkach z hamulcami (27730)
zabezpieczajgcym przed przepetnieniem - Torba transportowa (SP0207)

- Komplet drendw silikonowych (autoklawowalne) - Mozliwo$¢ stosowania wktaddw jednorazowych

- tgcznik stozkowy @ 8-9-10 mm FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31844)

- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

- Cewnik CH20

- Przewdd zasilajgey

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa bezolejowa i bezobstugowa pompa ttokowa

Zasilanie 220-230 V / 50-60 Hz I =De
Klasyfikacja ISO 10079-1 wysokie podci$nienie / niski przeptyw

Maksymalne podcisnienie (regulowane) -0.80 bar -80 kPa -600 mmHg =
Maksymalny przeptyw 40 I/min

Poziom hatasu 60,5 dB

Cykl pracy praca ciggta

Stopieh ochrony IP IP21

Waga 4,16 kg (ze wszystkimi akcesoriami)

Wymiary 35x18x21 cm

Miejsce produkcii Wtochy

Producent: CA-MI (Wtochy)
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